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PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS \TDAUS REIKALU MINISTERIJOS GAISRINIU TYRJMV CENTRAS

Svitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 233 9S7S. El. pa5tas: gtc@vBg!.b

EKSPLOATACINIV SAVYBIU PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100691

(1 KEITIMAS) PRIEDAS

ISduotas: 2018-06-28

PRODUKTO PAVADINIMAS:

,,Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1" tipo linijiniq sandnrq sandariklis.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Atspaxumo ugniai klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 standart4 sandarinant vertikalius
ply5ius mtrineje sienoje, laip pat ply5ius tarp murin6s sienos ir atskirq konstrukciniq elementq
(sienos tankis > 650 kg/mi).

x - medienos taakis > 460 kg/ mr;
E - vientisumo kriterijus, I - sandarumo kiterijus, V - montavimas ivertikali4 konstrukciniq
elementq jungti, X - be judejimo galimyb6s, F - sandfrra daroma vietoje, W - sandarinamos
jungties (sanduros) plotis.

Atitikties ivertinimo skyriaus vlriausiasis. Vladas Praniauskas

Eksploataciniq savybiq pastor.umo atitikties sertifikato Nr. GTC 100691 (1 keitimas) I pusl. i5 1

Sandtros gylis,
. ntm Klasifikavimas

> 150

EI 3O-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp murines sienos ir atskirq miiriniq, metaliniq,
mediniq* ir gipso plok5diq elemenq)

EI 45-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mlrinds sienos ir atskiry mflriniq, metalinirl,
medinirl* ir gipso plokSdiq elemeirtq)

EI 60-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mflrines sienos ir atskiry muriniq, mediniq* ir
gipso plok5diq elementq)

EI 9O-V-X-F-W 00 iki 15 (tarpemurines sienos ir atskirq gipso ploksdiq

> 200
EI 120-V-X-F-W 3i iki 40 ir EI 180-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp murines sienos

ir atskirg m[riniq elementu)
x - medienos taakis > 460


