
EKSPLOATACINIV SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 201CPR2013-07-01

l. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas: SAKRET BAK
EN 998-2: GP-CSIII

ETAG OO4: ETICS SAKRET EPS
ETAG OO4: ETICS SAKRET N,I\\/

Naudo jimo paskirtis (-ys):
Cementinis mi5inys armuojamam tinkavimui ant Silumq izoliuojandiq plokidiq i5 akmens vatos ar polistireninio

putplasdio ir Silum4 izoliuojandiq plokSdiq klijavimui apSiltinant pastatus

Gaminto.ias:

UAB ,,SAKRET LT", BiochemikV E.2,LT-57234, Keclainiai, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, e-mail: info@sakret.lt

4. Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1

2.

J.

SAKRET LT UAB

lm. kodas 300598522

Dekl

Biochemikq 9.2
K6dainiai, Lf-57 234, Ll ETUVA

Tel. +370 347 53577
Fax. +370 347 51533/44

E-mai l: administracijapsa kret.lt
www.sakret.lt

5a. Darnusis standartas:

5b. Europos vertinimo dokumentas:

Europos techninis ivertinimas :

Techninio vertinimo jstaiga:

,, V[ Statybos produl<cijos

6.

LST EN 998-l:2010

ETA r0/0064 20t4t04t14
ETA l0/0185 2014/05/1s

ETAG 004:2013

sertifikavimo centras", Nr. 1397, Linkmenq g.zB, LT-08217, vilnius

specifiniai techniniai dokumentai:
gamybos kontrolei pagal ETA l0/0064 ir ETA l0/01g5

7. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba)
Kontroles planas

Nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniq savl,biq
deklaraciia pateikiama vadovau.iantis Reglamentu (ES) Nr. 305/201l, atsakomybe uZ .ios turinj tenka tik .ioje nurodytam
gam into.ju i.

Pasi raSyta (gam i nto.j o) :

AuIra Vaititinient

al'uolama (-os oalacine (-es) savlbe (-cs

Esmin0s charakteristi hos E l<sploataci n0s s:rvybes Darnioji technint specifi kacija
GrriuZdymo stipris CS III

EN 998-l:2010

Sukibimas > 0,25 N/mm2 - Fp:B
Kapiliarinis vandens igdris w2
Laidumo vandens garams koeficicntas (7/ < l3,l
Savi tasis 5il u mi n is la id is (?,"1n,,,,,s.nrcrr7.) 0,47 W/(m'K) (lent. verte; l):507o)
Degumo klast AI
IlgaamZiSku mas (Saldymo/at5itdyrno cihtai) F:s

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje < 0,0002 o Konrisijos reglarnentas (EB) Nr
552t2009

Rei kalavi mai ku ri uos statybos prod u ktas atiti n l<a Barrdymo metodil<os

Prieliibos stipris tempiant nuo 5ilum4 izoliuojandios
me dZiagos:

'/ po 28 parq, sausai;
'/ po 28 parq,48 h vandeny,2 h sausai;
'/ po 28 parq,48 h vandeny, 7 clie uos sausai

> 0,08 N/mm2
> 0,03 N/mnr2
> 0,08 N/mrn2

ETAG 00-l:2013 5.1.4.1.3

Vandens ig€ris < 0,5 l<g/rn2 po 2,t h Iil'r\G 004:20 l3 5.1.3.1

Biochemikr! g. 2, Ktdniniai
(vieta)
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