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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 203CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas: SAKRET BK
ETAG OO4: ETICS SAKRET EPS
ETAG OO4: ETICS SAKRET MW

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Cementiniai klijai Silum4 izoliuojanCiq plok5diq i5 mineralin0s vatos ir polistireninio putplasdio klijavimui

ap5iltinant pastatus

3. Gamintojas:
UAB,,SAKRET LT', Biochemikq g. 2,LT-57234, K€dainiai, Lietuva, tel.: +370 341 53577,

e-mail: info@sakret.lt

4. Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema I

5a. Darnusis standartas:

5b. Europos vertinimo dokumentas:

Europos techninis ivertinimas:

Netaikoma

ETA 10/0064 2014104114

ETA t0/0r85 2014105115

ETAG 004:2013
Techninio vertinimo lstaiga:

,,Vf Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Nr. 1397, Linkmeng 9.28, LT-08217, Vilnius

6. Dek eksploataci

7 " Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniq

savybiq deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/201l, atsakomybe uZ jos turini tenka tik joje

nurodytam gamintojui.

Pasira5yta (gam i ntoj o) :

(vardas, pavarde ir pareigos)

Biochemikq g. 2, Kddainiai 2OI6 OI I I
(vieta) (iSdavimo data)

I lS I

belaruorama (-os) eksploatacrne (-es) sawbe (-es

Esm in6s charakteristikos Eksploataci n€s savyb0s Darn ioj i tech nin6 specifi kacija

Sukibimo stipris > 0,5 N/mm2 EN 1348:2007

Degumo klas6 AI Sprendi mo Nr. 96/603/EB

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje s 0,0002 %
Komisijos reglamentas (EB) Nr.

55212009

Kontrolds planas gamybos kontrolei pagal ETA l0/0064 ir ETA l0/0185

Reikalavimai kuriuos statybos produktas atitinka: Bandymo metodikos

Priekibos stipris tempiant nuo klijq ir pagrindo:
,/ po 28 par{, sausail
,/ po 28 par{,48 h vandeny, 2 h sausai;
,/ po 28 paru,48 h vandeny, 7 dienos sausai

> 0,25 N/mm2
> 0,08 N/mm2
> 0,25 N/mm2

ETAG 004:2013 5.1.4.1.2

Priekibos stipris tempiant nuo Silum4
izoliuojanlios medZiagos:

,/ po 28 pflrQ, sausai;
./ po 28 par{, 48 h vandeny, 2 h sausai;
,/ po 28 DtrU, 48 h vandeny, 7 dienos sausai

> 0,08 N/mm2
> 0,03 N/mm2
Z 0,08 N/mm2

ETAG 004:2013 5.1.4.1.3
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